
Tensidfreier, saurer Unterhalts - und Intensivreiniger BÖDEN

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter) DRS01165

Kanister à 10 Liter DRS01166

Produkteigenschaften

 Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
 Zur Unterhalts- und Intensivreinigung
 Hochaktive Reinigungskraft
 Entfernt mühelos Kalk, Rost, Zementschleier
 Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
 Keine Wiederanschmutzung durch Reinigungsmittelrückstände
 Besonders für raue und mikroporöse Feinsteinzeugfliesen
 Manuell und maschinell einsetzbar
 Hervorragend geeignet in Kombination mit modernen Faser- und Padarten, aus z. B. Mikrofaser
 Schaumarm
 Rezeptur auf Basis nachwachsender Rohstoffe
 Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil
 Biologisch leicht abbaubar
 HACCP-konform
 Frei von Duftstoffen
 Frei von VOC (keine flüchtigen, organischen Komponenten)
 Frei von Phosphaten
 Frei von Tensiden
 RK-gelistet (bis 100 %)

Anwendungsbereich

Umweltfreundlicher, saurer, tensidfreier Boden- und Wandflächenreiniger zur Entfernung starker 
mineralischer Verschmutzungen wie Kalk, Zementschleier und Rost. Verringert deutlich die Neubildung 
von Schmutz auf der Oberfläche. Einsetzbar auf allen wasserfesten, mikroporösen Bodenbelägen wie 
Feinsteinzeug, strukturierten Designbelägen und säurefesten Natur- und Kunststeinbelägen. Ideal für die 
Reinigung im Wechsel mit einem alkalischen Produkt (EASY QUICK A).

Anwendungsanleitung

Zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung 0,25 bis 1%ig. Zur 
Intensivreinigung und bei stärkeren Verschmutzungen bis 10 % dosieren. Anschließend mit klarem Wasser 
nachreinigen.
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Tensidfreier, saurer Unterhalts - und Intensivreiniger BÖDEN

Dosiertabelle

Reinigungsart Gegenstand Reinigungsverfahren Verschmutzungsgrad Dosierung

Unterhaltsreinigung Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen
Natur- und Kunststeinbeläge säurebeständig
Keramische Fliesen unglasiert/porös
Boden- und Wandflächen

manuell/maschinell leicht - normal 0.25 - 1 %
2.5 - 10 ml/Liter

Intensivreinigung Boden- und Wandflächen
Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen
Natur- und Kunststeinbeläge säurebeständig

manuell/maschinell stark bis max. 10 %

Anwendungshinweise

 Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
 Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
 Fugen vorwässern.
 Niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen.
 Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
 Nicht geeignet zum Einsatz auf polymerbeschichteten Bodenbelägen.
 Nicht geeignet für hochglänzende Flächen/Böden.

Umgangshinweise

 Sicherheitsdatenblatt beachten
 Lagerung: 5°C bis 35°C
 Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
 Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen
 Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen
 Farbveränderungen/Farbunterschiede haben keinen Einfluss auf die Qualität.

5°C

35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Rot
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,15 g/ml
GIS-CODE: GS80

pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

 

Gefahr
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann die Atemwege reizen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  260323

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/easy-quick-s
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