
Ganzjahres-Scheibenreiniger mit Frostschutz FAHRZEUGAUSSENREINIGER

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 10 Liter DRS01444

Fass à 200 kg DRS01445

Container à 1.000 kg DRS01446

Produkteigenschaften

 Geeignet für die ganzjährige Anwendung (Sommer und Winter)
 Entfernt Insekten-, Fett- und Umweltschmutz von der Windschutzscheibe
 Frostschutz bis mindestens -30°C
 Neutrale, materialschonende Rezeptur
 100 % biologisch leicht abbaubar
 Reduzierter VOC-Gehalt
 Kennzeichnungsfrei (kein Gefahrensymbol nach GHS)
 Gebrauchsfertige Formulierung vermeidet Dosierfehler
 Geprüft und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger Scheibenreiniger für den ganzjährigen Einsatz in automatischen Scheibenwaschanlagen von Fahrzeugen. Entfernt Insektenrückstände, 
Fettablagerungen, sowie Fahrzeug- und Umweltschmutz von der Windschutzscheibe. Materialschonende, kennzeichnungsfreie Formulierung (kein 
Gefahrensymbol). Frostschutz unverdünnt bis mindestens -30°C.

Anwendungsanleitung

KLARSICHT365 unverdünnt in den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage füllen. Scheibenwaschanlage betätigen, um Scheibe zu reinigen.

Umgangshinweise

 Lagerung: -30° bis 50°C

-30°C

50°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/ml pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  260323

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/klarsicht365
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