
Fleckschutz und Imprägnierung für Natur- und Kunststeine BÖDEN

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 10 Liter 30597

Produkteigenschaften

 Erleichtert die Reinigung
 Minimiert die Fleckbildung
 Die Oberfläche behält ihre natürliche Optik und bleibt wasserdampfdurchlässig
 Wirkt wasser- und ölabweisend

Anwendungsbereich

Für die Imprägnierung von porösen und saugfähigen Bodenbelägen im Innenbereich.

Anwendungsanleitung

Fläche porentief grundreinigen, mit Wasser nacharbeiten. konzentriert und gleichmässig auftragen, je 
nach Saugvermögen 1-2 Aufträge. Nach 24 Stunden kann der Belag erstmalig nassgereinigt werden. 
Hervorragend über Spraytechnik verarbeitbar.

Anwendungshinweise

 Produkt nicht verdünnen.
 Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
 Bodenbelag vor dem Auftrag grundreinigen, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen.
 Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
 Nicht in der prallen Sonne oder auf erhitzten Oberflächen verwenden.

Umgangshinweise

 Lagerung: nur im Originalgebinde
 Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
 Lagerung: 5°C bis 35°C 5°C

35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1 g/ml pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  260323

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/komsilon

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA ∙ Taunusstr. 19 ∙ 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 ∙ info@dr-schnell.com ∙ www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG ∙ Wülflingerstrasse 271 ∙ CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 ∙ info@dr-schnell.ch ∙ www.dr-schnell.ch
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