M afn r TS
e ‘ @ Klarspiiler

Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Flasche & 1 Liter (Karton 12x1 Liter) 36944
Kanister & 10 kg 36947
Kanister & 20 kg 36948
Zubehor Art.-Nr.
Kanisterschlissel, Gewinde 55 mm Q5572
Kanisterschlissel, Gewinde 60 mm 05591
Produkteigenschaften

e Frei von Duftstoffen

e
o Gewadhrleistet glanzendes, sireifenfreies Geschirr EU N @ C/'?_B
o Schonend fiir Dekor und Glaser EWQD|ﬂhE| s >
¢ Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaumbremsenden Wirkstoffen wird eine [BLEeclabel; F100% RECYCLED.
selbsttatige, streifen- und rickstandsfreie Klartrocknung erreicht
e Optimale Spulergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspilmitteln
e HACCP-Bescheinigung vorhanden /.}' ‘!
o Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europdischen Union (EU Ecolabel) L (—3 Vega o
o 10-liter-Kanister aus 100 % Recyclat IOOKQQ'EIZLE&ED ohne tierische
Inhaltsstoffe
Anwendungsbereich

Okologischer Klarspiler fir alle gewerblichen Spilmaschinen. Optimale Spulergebnisse bei allen
Wasserhdrten. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spilflotte tber ein DR.SCHNELL-
Dosiergerdit.

Anwendungsanleitung

Flasche: Konzentrat in den Vorratsbehélter des Klarspiler-Dosiergerates fillen. Kanister: Das Originalgebinde an die Zuleitung des Klarspuler-Dosiergeréits
anschlieBen. Die Dosierung wird durch das Dosiergerat auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt und liegt bei O,1-0,3 g/I Klarspilwasser.

Anwendungshinweise

e Niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen.

e Bitte beachten: Richtige Temperatureinstellung an der Maschine.

e Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

e Uber- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

¢ Die Einhaltung der Dosierhinweise fordert die Verringerung des Wasser- und Energieverbrauchs, der Wasserverschmutzung und der Abfallmenge
¢ Maschine maglichst nur mit voller Beladung laufen lassen

e Information zur exakten Wasserhdrte gibt der értliche Wasserversorger, dieser ist zur Mitteilung nach europgischem Recht verpflichtet

Umgangshinweise

e lagerung: nur im Originalgebinde 40°C
e lagerung: geschiitzt vor direkter Sonneneinsirahlung, Warme und Hitzeeinwirkung X_
5°C

Lagerung: kuhl, trocken und gut beluftet
e lagerung: 5° bis 40°C.
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Technische Informationen

Produkifarbe: Blau Dichte: 1,028 g/ml pH conc E- 4 I 6 I 8 I IOI -|2l -|4|
Enthalt Duftstoffe: Nein

Enthalt Farbstoffe: Ja

Kennzeichnung

Achtung
Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte

‘= Weitere Informationen zum Produkt und Zubehsr
finden Sie auf unserer Website:

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und hips: //shop.dr-schnell.com/mafor-eco

daraus entstehende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden. DE 260324
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