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FLUSSIG

Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Flasche SAFE & 2 kg (Karton 4x2 kg) 36346
Flasche SAFE & 3 kg (Karton 3x3 kg) 36348
Kanister SAFE & 10 kg 36350
G
Produkteigenschaften

o Gewshrleistet gldnzendes, streifenfreies Geschirr o

e Schonend fir Dekor und Gléser NE @
o Produkt verfigt iber das verwechslungs- und ausschittsichere SAFESYSTEM ; E§U|ﬁhE| | s
o Geeignet fur alle Wasserhartebereiche [EY Fsalabel '

e Optimale Spilergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL Perojet Geschirrreinigern
HACCP-Bescheinigung vorhanden

Vegog:

ohne tierische

Inhaltsstoffe
Anwendungsbereich
Saver eingestellter Klarspiler fur alle gewerblichen Spilmaschinen. Der Klarspiler wird der
Nachspilung tber das DR.SCHNELL PerojetTec System automatisch zudosiert. Die Klarspilaufnahme
erfolgt fur das 3kg-Gebinde uber die Klarspilhalterung fir die 3kg-Flasche-Safe und fir das 2kg- b

Gebinde tber die Klarspilhalterung fur die 2kg-Flasche-Safe. Achtung: Die Klarspilaufnahmen sind fur
die jeweiligen Gebinde unterschiedlich!

Anwendungsanleitung

Die Dosierung erfolgt tber das DR.SCHNELL PerojetTec Dosiersystem, in Abhangigkeit der Wasserhérte mit O,1-0,4 g/1 und wird auf den optimalen
Klartrockeneffekt eingestellt.

Anwendungshinweise

o Verwendung nur Uber DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
e Uber- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

e Die Einhaltung der Dosierhinweise férdert die Verringerung des Wasser- und Energieverbrauchs, der Wasserverschmutzung und der Abfallmenge
e Information zur exakten Wasserhérte gibt der oriliche Wasserversorger, dieser ist zur Mitteilung nach europdischem Recht verpflichtet
Umgangshinweise

e lagerung: nurim Originalgebinde 40°C
e lagerung: geschiitzt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wérme und Hitzeeinwirkung H
e lagerung: kishl, frocken und gut beliftet 5°C

e lagerung: 5° bis 40°C.

Technische Informationen

Produkifarbe: Grin Dichte: 1,02 g/ml pH conc E- 4 I 6 I 8 I ]ol 12 I -|4|
Enthalt Duftstoffe: Nein

Enthalt Farbstoffe: Ja
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Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéiltlich

0] Weitere Informationen zum Produkt und Zubehsr

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).
finden Sie auf unserer Website:

Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und

daraus entstehende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden.
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