
Flüssiges Bleichmittel auf Aktivchlor-Basis FLÜSSIGWASCHMITTEL

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 20 kg 60059

Produkteigenschaften

 Geeignet für chlorbleichbare Textilien
 Entfernt Grauschleier, Vergilbungen und Stockflecken
 Frei von Phosphaten, Enzymen und optischen Aufhellern

Anwendungsbereich

Bleichmittel auf Aktivchlorbasis zur Entfernung hartnäckiger, bleichbarer Verschmutzungen, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen 
Waschsystemen.

Anwendungsanleitung

Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere 
Servicetechniker vorgenommen. Produktzugabe in der Vorwäsche.

Dosage (prewash) Dosage per kg of dry laundry

Normally soiled 5 ml

Heavily soiled 7 ml

Very heavily soiled 10 ml

Dosiertabelle

Dosierbereich je Verschmutzung

Leicht verschmutzt 5 ml

Normal verschmutzt 7 ml

Stark verschmutzt 10 ml

Anwendungshinweise

 Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
 Nicht geeignet für Wolle und Seide.
 Anwendung in der Vorwäsche.
 Anwendung nicht über die Hauptwäsche.
 Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.

Umgangshinweise
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Flüssiges Bleichmittel auf Aktivchlor-Basis FLÜSSIGWASCHMITTEL

 Lagerung: nur im Originalgebinde
 Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
 Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
 Lagerung: 5°C bis 35°C

5°C

35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Klar 
Enthält Duftstoffe: Nein 
Enthält Farbstoffe: Nein 

Dichte: 1,22 g/cm³ pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

 

Gefahr 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für 
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung). 
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH. 
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  260612

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör 
finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/prima-chlor-aktiv
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