Flissiges, phosphatfreies Alleinwaschmittel, alkalisch FLUSSIGWASCHMITTEL
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Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister a 20 kg 60052 i
Fass & 230 kg 60067

Drumtainer & 230 kg 60070
Produkteigenschaften

e Hohes Schmutziragevermégen

o Geeignet fur alle Wasserhartebereiche

o Geeignet fir den Temperaturbereich 60° bis 95°C
o Geeignet fur weife und farbechte Weésche

VAH= Vegogz
ohne tierische
Inhaltsstoffe

'BAKTERIZID | LEVUROZID
‘TUBERKULOZID | MYKOBAKTERIY
FoNGD

Anwendungsbereich

Phosphatfreies Alleinwaschmittel zur Aufbereitung von weiler und farbechter Wasche, in Verbindung mit dem PRIMA DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen
Waschsystemen. Zur chemothermischen Wéschedesinfektion in Kombination mit PRIMA OXY. Nicht geeignet fir Wolle und Seide.

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung und fir alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere

Servicetechniker vorgenommen.

Dosiertabelle

Chemo-thermische Wéschedesinfektion

Wirksamkeit Konzentration Einwirkzeit | Temperatur | Flottenverhdlinis | Anmerkung
4,0 ml/I PRIMA HYGIENE 15 min 60 °C 1:5 RKI (A/B)
2,0 ml/I PRIMA OXY

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, viruzid 3,0 ml/I PRIMA HYGIENE 15 min 60 °C 1:5 VAH
2,0 ml/I PRIMA OXY

Sporizid (Clostridioides difficile) 4,0 ml/I PRIMA HYGIENE 15 min 60 °C 1:5 EN 13727
2,0 ml/I PRIMA OXY

Dosiertabelle

%

Dosierbereich je Verschmutzung

Leicht verschmutzt 5 ml
Normal verschmutzt 10 ml
Stark verschmutzt 15 ml

Anwendungshinweise

e Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
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Flissiges, phosphatfreies Alleinwaschmittel, FLUSSIGWASCHMITTEL
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e VAH-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 60°C.

o RKI-A/B-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 60°C.

o Nicht geeignet fir Wolle und Seide.

e Optimal abgestimmt fir die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.

Umgangshinweise

e Lagerung: nur im Originalgebinde 35°C
e lagerung: kithl, frocken und gut beliftet H
5°C

e lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produkifarbe: Braun Dichte: 1,18 g/ml
Enthalt Duftstoffe: Ja
Enthalt Farbstoffe: Nein

Kennzeichnung

Gefahr

Kann gegeniber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden
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i [=] Weitere Informationen zum Produkt und Zubehsr
A
gu!  finden Sie auf unserer Website:

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind gltig fir die Rechtsraume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,

eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und

daraus entstehende Schéden kann keine Haftung ibernommen werden. DE 260612

https://shop.dr-schnell.com/prima-hygiene
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