Teppich-Schutzimprégnierung und Teppich-Reiniger

FAHRZEUGINNENREINIGER

rApido
PROTECT

Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Kanister & 10 Liter 30868
Produkteigenschaften

e Reinigt und schitzt in einem Arbeitsgang
o Hinterldsst fleck- und trockenschmutzabweisenden Pflegefilm
e Erleichtert die Unterhaltsreinigung und Fleckenentfernung

Verlangert die Lebensdauer des Textils

Verbessert die Florstabilitat

e Kennzeichnungsfrei und anwendersicher

e freivon Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)
Geprift und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG

Anwendungsbereich

2-in-1 Produkt zur Reinigung und Imprégnierung aller farb- und wasserfesten textilen Bodenbelége.
RAPIDO PROTECT hinterlasst nach der Reinigung des Textils einen schmutzabweisenden Impragnierfilm
auf der Textilfaser, wodurch Alltagsverschmutzungen, sowie Trocken- und Flussigschmutz deutlich leichter
vom Textil entfernt werden kénnen. Der faserschiitzende Pflegefilm unterstiitzt dabei auBerdem Optik und
Stabilitat des Flors und tréigt damit langfristig zum Werterhalt des Textils bei.

Anwendungsanleitung

Textilen Bodenbelag vorher grindlich absaugen. Bei Bedarf Fleckendetachur mit tensidfreiem Reiniger
(z.B. QUICK TRIC) durchfihren. Bei einer Erstanwendung textilen Bodenbelag vorher grundreinigen.
RAPIDO PROTECT unverdinnt mittels Schaumapplikationsgerat gleichméBig aufsprihen (Verbrauch ca.
50 - 80 ml/m?). Mit Einscheibenmaschine und Teppichpad gleichméBig einarbeiten und Teppich
reinigen. Benutzte Pads umdrehen und austauschen. RAPIDO PROTECT sollte in regelméBigen zeitlichen
Abstanden zum Einsatz kommen, um einen stabilen Impréagnierfilm aufrecht zu erhalten.

Weitere Details zum Anwendungsverfahren separat erhalilich.

Anwendungshinweise

e Produkt darf nicht fein vernebelt werden.
o Nur mit Schaumapplikationsgerat verwenden.
o Nicht geeignet fir Lang- und Hochflor Teppiche.

Umgangshinweise

e lagerung: nur im Originalgebinde
e lagerung: kithl, frocken und gut belufret
e lagerung: 5° bis 40°C.
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Technische Informationen

Produkifarbe: Farblos Dichte: 1 g/ml pH concl 0 I 2 - 6 I 8 Ilol -|2l -|4|
Enthalt Duftstoffe: Nein GIS-CODE: GTO

Enthalt Farbstoffe: Nein

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind gltig fir die Rechtsraume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,

eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und

daraus entstehende Schaden kann keine Haftung ilbernommen werden. DE 260323

[= Weitere Informationen zum Produkt und Zubehsr
! finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/rapido-protect
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