
Bitumenentferner GRAFFITIENTFERNER

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 5 Liter 30583

Produkteigenschaften

 NMP-/NEP-frei
 Frei von Orangenterpenen (reduziert erheblich Allergierisiko)
 Auf Basis von Kokosölen
 Geprüft und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG
 Gelistet gemäß DB-Richtlinie RIL910

Anwendungsbereich

Für die Entfernung von Spraylacken oder Unterbodenschutz auf Basis von Teer/Bitumen auf glatten und porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. 
Geeignet für die Graffitientfernung an Gebäuden und Fahrzeugen.

Anwendungsanleitung

SC BITUMEN unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik 
bearbeiten. Gelöste Farbe sofort gründlich entfernen. Als letzten Schritt gereinigte Fläche mit einer verdünnten leicht alkalischen Reinigerlösung (z.B. PUROL oder 
CLEANMOTION WERKSTATTREINIGER) nachwaschen. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, 
um Schäden durch nachträgliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Anwendungshinweise

 Alle Produkte des SC Anti-Graffiti-Systems können nass in nass miteinander kombiniert werden.
 Der Löseprozess kann jederzeit durch reichlich klares Wasser verlangsamt bzw. gestoppt werden.

Umgangshinweise

 Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
 Die abgelösten Farbschlämme dürfen nicht in die Kanalisation oder in den Boden gelangen, sondern 
müssen in Auffangwannen oder -matten gesammelt und gemäß lokalen Vorschriften als Sondermüll 
entsorgt werden
 Lagerung: nur im Originalgebinde
 Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
 Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
 Lagerung: 5°C bis 35°C

5°C

35°C
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Bitumenentferner GRAFFITIENTFERNER

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos 
Enthält Duftstoffe: Nein 
Enthält Farbstoffe: Nein 

Dichte: 0,89 g/cm³ 
GIS-CODE: ABZ30

Kennzeichnung

 

Achtung 
Verursacht schwere Augenreizung Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung). 
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH. 
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  260326

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör 
finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/sc-bitumen
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