Flissiger Graffitientferner - geruchsarm GRAFFITIENTFERNER
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Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Flasche & 500 ml (Karton 6x500 ml) 00589
Kanister & 5 Liter 30588
Kanister & 10 Liter 30587
Produkteigenschaften

o NMP-/NEP-frei

e Frei von VOC (keine flichtigen, organischen Komponenten)
e Frei von Orangenterpenen (reduziert erheblich Allergierisiko)
e Geruchsneutral

e Enthélt nachwachsende Rohstoffe
o Geprift und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG

o Gelistet gemaP DB-Richtlinie RIL9T10 ‘(
Vegan:

ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Fur die Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti auf glatten und porésen Oberfléichen im Innen- und AuBenbereich.
Geeignet fur die Graffitientfernung an Gebéuden und Fahrzeugen.

Anwendungsanleitung

SC FLUSSIG unverdiinnt und gleichmaBig auftragen. Loseprozess tberwachen. Nach Einsetzen des Léseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik
bearbeiten. Gelsste Farbe sofort grindlich entfemen. Als letzten Schritt gereinigte Fleiche mit reichlich Wasser nachspilen. Empfindliche Oberflédchen wie z.B.

Lacke nach der Reinigung mit saugféhigen Tuchern o. A. trocknen, um Schéden durch nachtrégliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn
nétig wiederholen, bis das gewinschte Ergebnis erreicht ist.

Anwendungshinweise

e Alle Produkte des SC Anfi-Graffiti-Systems kénnen nass in nass miteinander kombiniert werden.
o Der Laseprozess kann jederzeit durch reichlich klares Wasser verlangsamt bzw. gestoppt werden.

Umgangshinweise

e Die abgelssten Farbschldmme dirfen nicht in die Kanalisation oder in den Boden gelangen, sondem
missen in Auffangwannen oder -matten gesammelt und gemap lokalen Vorschriften als Sondermill
entsorgt werden

o Produkt enthalt nachwachsende Rohstoffe — farbliche Veranderungen sind normal und haben keinen
Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit

e lagerung: nur im Originalgebinde

e lagerung: kihl, trocken und gut beliftet

e lagerung: 5°C bis 35°C

o Materialvertraglichkeit vor Anwendung an unauffélliger Stelle testen 35°C
5°C /R/
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Technische Informationen

Produkifarbe: Gelb Dichte: 1,02 g/ml
Enthalt Duftstoffe: Nein GIS-CODE: ABZ30
Enthalt Farbstoffe: Nein

Kennzeichnung

Achtung
Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung). E IE Weitere Informationen zum Produkt und Zubehdr
Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH. - finden Sie auf unserer Website:

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, b
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte _g@ hitos: hoo.d hnell flussi
dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und E fies://shop.dr-schnell.com/sc-flussig
daraus entstehende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden DE 260325

bt

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA ‘ Taunusstr. 19 - 80807 Minchen

D R S C H N E L L Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 - info@dr-schnell.com - www.dr-schnell.com s'“"’”"":‘_’
ecovadis
° CH - DR.SCHNELL AG - Wilflingerstrasse 271 - CH-8408 Winterthur sy vy

“DEc2025 4

Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 - info@dr-schnell.ch - www.dr-schnell.ch




	 Verkaufseinheiten Art.-Nr. 
	 Produkteigenschaften 
	 Anwendungsbereich 
	 Anwendungsanleitung 
	 Anwendungshinweise 
	 Umgangshinweise 
	 Technische Informationen 
	 Kennzeichnung 

