Hochwirksamer Universal-Graffiti- und
Dispersionsfarbenentferner

GRAFFITIENTFERNER

Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Eimer & 10 Liter 30578
Produkteigenschaften

o NMP-/NEP-frei

e Frei von Orangenterpenen (reduziert erheblich Allergierisiko)

e Viskose Produkteinstellung sorgt fiir gute Haftung auf senkrechten Fléchen und verlangert die
Einwirkzeit

o Geprift und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG

o Gelistet gemaf DB-Richtlinie RIL910

Vegag:

ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Fur die Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti, sowie Dispersionsfarbe auf glatten und porésen Oberfléchen im Innen-

und AuBenbereich. Geeignet fir die Graffitientfernung an Gebéuden und Fahrzeugen. Durch die Gel-Formel speziell geeignet fir den Einsatz an senkrechten
Flachen.

Anwendungsanleitung

SC GEL EXTRA unverdinnt, gleichmé&Big und satt auftragen. Léseprozess iberwachen. Nach Einsetzen des Loseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik
bearbeiten. Gelsste Farbe sofort grindlich entfernen. Danach kann mit SC FLUSSIG oder SC SCHATTEN nachgereinigt werden, um evil. auftretende Farbreste zu
l6sen. Als letzten Schritt gereinigte Flache mit reichlich Wasser nachspilen. Empfindliche Oberflachen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugféhigen Tichern

o. A. trocknen, um Schéaden durch nachtrégliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nétig wiederholen, bis das gewiinschte Ergebnis
erreicht ist.

Anwendungshinweise

e Bei hohen AuBentemperaturen (z. B. im Sommer) kann einem Eintrocknen des Reinigers bzw. der angelésten Farbe auf der Oberflache mit SC FLUSSIG
entgegengewirkt werden.

e Alle Produkte des SC Anfi-Graffiti-Systems kénnen nass in nass miteinander kombiniert werden.
o Der Léseprozess kann jederzeit durch reichlich klares Wasser verlangsamt bzw. gestoppt werden.

Umgangshinweise

e Die abgelésten Farbschlamme durfen nicht in die Kanalisation oder in den Boden gelangen, sondern

missen in Aufflangwannen oder -matten gesammelt und geméP lokalen Vorschriften als Sondermiill
entsorgt werden

o Materialvertraglichkeit vor Anwendung an unauffélliger Stelle testen 35°C
5°C /R/

e Lagerung: nur im Originalgebinde
e lagerung: kishl, frocken und gut beliftet
e lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produkifarbe: Gelb GIS-CODE: ABZ30
Enthalt Duftstoffe: Nein
Enthalt Farbstoffe: Nein
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QGEL Hochwirksamer Universal-Graffiti- und
ULJEXTRA Dispersionsfarbenentferner GRAFFITIENTFERNER

Kennzeichnung

Achtung
Verursacht schwere Augenreizung
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und

daraus entstehende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden

L [=] Weitere Informationen zum Produkt und Zubehsr
g finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/sc-gel-extra
DE 260325
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