
Unterhalts-, Intensiv- und Grundreiniger BÖDEN

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter) 00724

Kanister à 10 Liter 30726

Fass à 200 Liter 30722

Container à 1.000 kg DRS00083

Produkteigenschaften

 Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
 Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil
 Trocknet rückstandsfrei ab
 Starke Reinigungsleistung
 Reinigt intensiv und schonend
 Manuell und maschinell einsetzbar
 Hohe Anwendersicherheit
 Angenehme Raumfrische
 Ideal zur Intensivreinigung vor Beschichtungen
 Frei von 2-Butoxyethanol (Butylglykol)

Anwendungsbereich

SCHIROCCO CLEAN ist anwendbar auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen 
Hartbodenbelägen wie Gummi, Linoleum und Marmor. Bestens geeignet für Natur- und 
Kunststeinböden. Intensivreiniger zur maschinellen Entfernung von Wischpflegefilmen oder zur manuellen 
Entfernung von wasserlöslichen Schmutzaufbauten. Auch zur Vorbereitung der Beläge für Erst- und 
Nachbeschichtung geeignet.

Anwendungsanleitung

Maschinelle Intensivreinigung: 10%ig mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 9 Teile Wasser). 
Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 ml bis 
650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit 
Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete 
Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der 
Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Unterhaltsreinigung: 
0,25 – 1%ig, manuell oder maschinell.

Anwendungshinweise

 Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
 Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
 Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
 Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.

Umgangshinweise

 Lagerung: nur im Originalgebinde
 Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
 Lagerung: 5°C bis 35°C 5°C

35°C
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Unterhalts-, Intensiv- und Grundreiniger BÖDEN

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,99 g/ml
GIS-CODE: GU50

pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  260323

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/schirocco-clean
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