Phosphatfreies Desinfektionsvollwaschmittelpulver, VAH-gelistet

bei 40°C PULVERWASCHMITTEL

ENSOM

Desinfektions-Vollwaschmittel-

Verkaufseinheiten Art-Nr. pulver bei 40 °C
Eimer & 3,6 kg 61038
Produkteigenschaften

e Angemeldet zur Listung RKI Wirkungsbereich A/B

o Sehr gute WeiBgrad-Ergebnisse

o Beseitigt unangenehme Geriiche durch akfive Perscure %ﬂ#
e freivon Duft- und Farbsfoffen

Anwendungsbereich

Zur chemothermischen Waschedesinfektion bei 40° C gemé&B VAH/DGHM in gewerblichen Waschverfahren bei farbechter Bunt- und WeiBwasche. Nicht
geeignet fir Wolle und Seide.

Anwendungsanleitung

Zur manuellen Dosierung. SENSOX gemaf Dosiertabelle in das Hauptwéschefach Il dosieren. Bei der Wasche von Reinigungstextilien/Méppen Vorwésche
immer ohne Waschmittel. SENSOX kann bei stark verschmutzter Wasche zusétzlich zum Waschmittel als Bleichbooster bis ©0°C eingesetzt werden. Hierzu
entnehmen Sie die Werte aus der Dosiertabelle pro kg Trockenwésche

*Angemeldet zur Listung (RKI (A/B)

Dosiertabelle

Chemo-thermische Wéschedesinfekfion
Wirksamkeit Konzentration Einwirkzeit Temperatur Flottenverhéltnis Anmerkung
Wirkungsbereich: RKI (A/B) 9,0 g/I SENSOX 20 min 40 °C 1:5 RKI (A/B)
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid 8,0 g/I SENSOX 20 min 40 °C 1:5 VAH
Sporizid (Clostridioides difficile) 6,0 g/I SENSOX 20 min 40 °C = EN 17126
Viruzid 6,0 g/1 SENSOX 20 min 40 °C - EN 14476
Baokferizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakferizid 8,0 g/I SENSOX 20 min 40 °C =

Dosiertabelle

Dosierempfehlung fir kg Trockenwdsche

%

Dosierbereich je Verschmutzung

Weich 10 ml
Wasserharte Mittel 15 ml
Hart 20 ml
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SEMS@X Phosphatfreies Desinfektionsvollwaschmittelpulver, PULVERWASCHMITTEL

VAH-gelistet bei 40°C

Anwendungshinweise

o Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.

o Nicht geeignet fir Wolle und Seide.

o Bunte Textilien an unauffélliger Stelle auf Farbechtheit und Materialvertréglichkeit prifen.
o Gebinde nach Anbruch wieder gut verschliefen.

e Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.

¢ Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

¢ Nicht zusammen mit Chlor verwenden.

e Anwendung in der Hauptwéische.

Umgangshinweise

e Fintrag in die Umwelt vermeiden 30°C
e Produkt nicht unverdiinnt in die Kanalisation gelangen lassen H
5°C

e lagerung: nur im Originalgebinde

o Behdlter stets geschlossen halten

e lagerung: fern von brennbaren Stoffen

e lagerung: kithl und frocken, nicht tber 30°C
® lagerung: 5°C bis 30°C

e lagerung: geschiizt vor direkfer Sonneneinstrahlung, Wérme und Hitzeeinwirkung

Technische Informationen

Produkifarbe: Wei pH concI 0 I 2 I 4 I 6 .]o|]2|14|
Enthalt Duftstoffe: Nein

Enthalt Farbstoffe: Nein

Kennzeichnung

Gefahr

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenschaden.

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gltig fir die Rechtsraume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,

<[] Weitere Informationen zum Produkt und Zubehsr
finden Sie auf unserer Website:

eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte htips:///shop.dir-schnell.com /sensox

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schéden kann keine Haftung ibernommen werden. DE 260323
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